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1. MATERIALES 

Fabricado en mezcla de elastómeros con aditivo UV. 

 

2. CARACTERISTICAS 

Fabricado en una sola pieza, para mayor resistencia al impacto y al trabajo rudo en 

campo. 

 

Dureza de 65° SHORE “A” especialmente diseñada para soportar la flexión por 

compresión de vehículos, sin afectar su estructura física. 

 

Orificios en los extremos para un mejor agarre a cualquier tipo de piso. 

4 venas sobre-relieves para mayor visibilidad y versatilidad en su colocación (2 caras 

útiles). 

 

Resistentes a la humedad, aceite, variaciones de temperatura y rayos ultra violeta. 

 

Acabado total de la pieza, logrando así una estética de calidad superior a sus 

competidores. 

 

Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad. 

3. DIMENSIONES 

 Alto: 10 cm 

 Largo: 56 cm 

 Ancho superior: 4.5 cm 

 Ancho de la base: 15.5 cm

                                           1ra Cerrada de Chopos No. 1 

Ejidos de San Cristóbal, Ecatepec de 

Morelos, Edo. De Méx.  CP:55024 

Tel:  58357743 y 26447040 

e-mail:     eduardoims@outlook.com 

               luisangelims@outlook.com 

mailto:eduardoims@outlook.com
mailto:luisangelims@outlook.com

